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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia.
È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

 

 

 

Lakita Platinum
Scheda Tecnica

Gommalacca decerata platina

Miscela di gommalacca decerata naturale in soluzione alcolica incolore pronta all'uso.
La gommalacca decerata è indicata per il trattamento ed in particolare per la �nitura e lucidatura a tampone di mobili antichi ed 
oggetti in legno chiaro.Una volta asciutta forma un �lm lucido ed elastico ideale per il restauro del mobile antico e per eseguire 
�niture trasparenti incolore su legni dalle tonalità chiare (es. olmo, betulla, acero, ecc.).
Trova impiego anche come fondo isolante regolatore di assorbimento e come vernice �nale per decorazioni con metalli in foglia 
e decorazioni policrome  in genere. Può essere usata a tampone o a pennello

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:
Aspetto: liquido
Colore: leggermente ocra
Odore: caratteristico
Diluizione: pronto all'uso
Contiene gommalacca al 28/30%, alcool etilico 30-75%, isopropilico 30-50%.


