
 
 

SCHEDA TECNICA LINEA DORATURE 

SCHEDA INDICAZIONI 

VERNICE PER MECCATURE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE:
DESCRIZIONE TECNICA:
vernice trasparente colorata 
ASPETTO: liquido colorato
SOLUBILITA': alcool etilico
PUNTO DI INFIAMMABILITA':
inferiore a 21 °C  
RESIDUO SECCO: 41,7 

Prodotto a base di resine naturali in soluzione alcoolica. 
Adeguatamente applicata questa vernice forma un leggero film 
colorato trasparente adatto per la tecnica della "meccatura".

MODALITA' DI IMPIEGO:
Dopo aver preparato la superficie da meccare (generalmente
una superficie argentata, il prodotto però si presta anche per la 
colorazione di svariati tipi di superfici) applicare il prodotto con 
un pennello morbido diluendo leggermente fino a ottenere la 
gradazione voluta. Attendere alcune ore perchè il prodotto
vada fuori polvere. Essicazione completa in 12 ore. 
Pulire gli attrezzi con alcool etilico. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: 
Facilmente infiammabile. Tenere i recipienti ermeticamente
chiusi, in luogo fresco e ben ventilato, lontano da sorgenti di 
calore e d'accensione e da agenti ossidanti. 
Manipolare il prodotto evitando l'inalazione intensa dei suoi
vapori e il contatto diretto e prolungato con la pelle. 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato. 
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto. 
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